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19. Nätverksinstallation 
 
Den internationella standarden 
ISO/IEC 11801 och dess europeis-
ka motsvarighet EN 50173 definie-
rar en applikationsneutral standard 
för nätverkande av informationstek-
nologi för fastigheter. Denna stan-
dard för kablage bildar även grun-
den för kraven på Ethernetkablage 
i industriell automation.  

PROFINET kablage grundar sig på 
IEC 61918. PROFINET-specifika 
definitioner finns i IEC 61784-5-3.  

Om användaren redan använder 
nätverk som uppfyller kraven i 
ISO/IEC 11801, kan dessa nätverk 
även användas för PROFINET så 
länge de relevanta gränsvillkoren 
uppfylls. ISO/IEC 24702 styr ut-
formningen av nätverk så att de 
överensstämmer med ISO/ IEC 
11801 i industriella byggnader.  

PROFINET's öppenhet gör att 
skärmade, allmänna kablar enligt 
ISO/IEC 24702 kan användas för 
konformitetsklass A. 

Om man vill uppnå full kapacitet 
och tillgänglighet måste kraven på 
egenskaper, som gäller för PROFI-
NET-kablage, uppfyllas i alla auto-
mationsapplikationer i konformitets-
klass B och C. 

PROFINET kablage karakteriseras 
av: 

• Hög kapacitet med väsentliga 
systemreserver  

• Enkel planering och installa-
tion  

• Optimal anpassning till indu-
striella applikationer 

För att uppnå dessa mål definieras 
kanalen, förutom klassivisering 
med avseende på miljön, helt 
enkelt antingen som kapslat eller 
okapslat kablage. Kanalen 
förbinder två aktiva enheter.  

Prefabricerade systemkablar kan 
användas och då alltid med 
identiska avslutningar. Vid kontak-
tering behöver man aldrig använda 
korsade kablar eftersom nätverks-
komponenter i PROFINET stöder 
autocrossing. Det finns även pas-
siva kontakter för genomgång i 
skåpsväggar eller skarvning. Det 
gör att alla överföringskablar enkelt 
kan monteras. För att förenkla 
kabelmontage på plats i fabriken 
har ett universellt tvåparssystem 
definierats för kablar och kontakter. 

Kopparkablar utformas enhetligt 
enligt AWG 22. Det ger tillräckligt 
med systemreserver för många 
kabel-/kontaktövergångar. 

För fiberoptisk överföring används 
1-mm POF (polymer optic fibers) 
vars hantering passar optimalt för 
industriella applikationer. 

19.1 PROFINET komponent-   
förfarande 

För kablage av PROFINET an-
vänds en definierad komponent 
modell med enkla urvalsregler.  

Detta tillvägagångssätt bygger på 
principen "Ta PROFINET kablar 
och PROFINET kontakter och 
koppla samman dem noga till ett 
nätverk" De man ska ta i beak-
tande är totala längden av kablaget 
och antalet övergångar mellan 
kabel och kontakt. 

Detta ger till resultat en överföring 
som uppfyller kraven för PROFI-
NET kablage på ett tillförlitligt sätt 
med till exempel betydande sys-
temreserver. I detta fall behövs inte 
någon tidskrävande planering, kal-
kylering eller mätning. 

Komponentmetoden kräver harmo-
niserade PROFINET kontakter och 
kablar. För att dokumentera konfor-
mitet för PROFINET är tillverkarna 
skyldiga att förse PI med tillverkar-
deklarationer. 

19.2 Nätverkstopologi 

PROFINET omfattar både olika 
nätverksuppbyggnad av Ethernet-
kommunikation och kraftförsörjning 
av enheterna med 24V respektive 
400V. 
 

Kommunikation (PROFINET  
data) 
PROFINET stöder följande topolo-
gier för Ethernet kommunikation: 
 
• Linjetopologi, som kan kopplas 

samman till en ring och anslu-
ter de perifera terminalerna till 
integrerade switchar ute i fäl-
tet. 
 

• Stjärntopologi, som behöver 
en central switch lämpligen 
placerad i styrskåpet. 

 
Dessa båda topologier kan kombi-
neras för att forma komplexa träd-
topologier.  
 
Här representerar PROFINET's lin-
jetopologi en särskiljande egen-
skap eftersom omfattande busslin-
jer som för PROFIBUS kan realise-
ras med PROFINET teknologi. 
 
Spänningsförsörjning 24 V, 
kraftförsörjning 400 V 
Linje- och stjärntopologier för 
strömförsörjning med 24 volt stöds. 
24 volts matningen och Ethernet-
kommunikationen kan också kom-
bineras i en hybridkontakt och –
kabel. 
 
Både linje- och stjärntopologi stöds 
också för att förse enheterna med 
400 volt kraft. 
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Bild 19.1: Ethernetnätverk i industriella miljöer har normalt linjetopologi. 
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19.3 Miljöklassning 

PROFINET har delat upp miljövill-
koren i bara två klasser. Detta eli-
minerar onödig komplexitet men 
möter ändå automationens krav. 
PROFINET's miljöklasser definiera-
de för automationsapplikationer är 
uppdelade i en kapslad klass med 
skyddande omgivning, som i ett 
styrskåp, och en utanför styr-
skåpen för applikationer direkt i fält. 
 
19.4 PROFINET kablage 

Kablar av industrityp kan bli utsatta 
för extrema mekaniska påfrest-
ningar. De behöver speciell kons-
truktion. Installationsguiden defi-
nierar olika kabeltyper som är opti-
malt anpassade till respektive in-
dustriella gränsvärden. Tillräckliga 
systemreserver gör att installatio-
nen då kan ske utan extra begräns-
ningar av överföringssträckan.  
 
Vissa noder måste matas med 24 
volt förutom data. En hybridkabel 
är väl lämpad för detta. Hybrid-
kablar innehåller ledare både för 
signalöverföringen och kraftmat-
ningen. 

Fiberoptiska kablar är inte känsliga 
för elektromagnetiska störningar 
och tillåter längre nätverksspann 
än kopparkablar i vissa situationer. 
 
19.5 Datakontakter 

Urvalet av PROFINET kontakter 
följer applikationen. Om ett kon-
torskompatibelt universellt nätverk 
prioriteras sker den elektriska data-
överföringen via RJ 45-kontakter, 
som är allmänt avsedda för kaps-
lade miljöer. För okapslade miljöer 
har en push-pull-kontakt utvecklats 
med en RJ 45 kontakt för elektrisk 
dataöverföring. Även M12-kontak-
ter kan användas för PROFINET.  
 
Inom automation används huvud-
sakligen optiska fibrer av polymer 
för optisk dataöverföring på grund 
av deras enkla installation. För 
PROFINET har SCRJ kontaktering 
specificerats, som använder SC 
kontakter. SCRJ används både i 
kapslad miljö och utanför men då 
med push-pull-hölje. 
 
Det finns också en M12-kontakt 
specificerad för PROFINET som 
kan användas för 1-mm fiber POF 
(polymer optic fibers). 
 

19.6 Datakablar 

PROFINET kablar följer kabeltyper-
na använda i industrin:  
 
• PROFINET Typ A: Standard 

permanent förlagda kablar 
utan någon förflyttning efter in-
stallationen  
 

• PROFINET Typ B: Standard 
flexibla kablar för viss förflyt-
tning eller vibration  
 

• PROFINET Typ C: Kabel för 
speciella applikationer till 
exempel högflexibla konstanta 
rörelser (släpkedjor eller vrid-
ning). 

 
Kablarna är utformade för att klara 
industriella miljöer i både kapslat 
och okapslat område. För typ A 
och B är PROFINET komponent-
modell användbar utan restriktio-
ner. För typ C måste man ta hän-
syn till restriktionerna för den aktu-
ella produkten.  
 

Koppar FiberoptikKoppar Fiberoptik

 
Bild 19.2: PROFINET har ett sortiment av industriella kontakter. 
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Typerna A och B följer komponent-
egenskaperna för Category 5 för 
horisontella kablar. Den stora 
ledararean (AWG 22) tillåter 
kabellängder upp till 100 m.  
 
Tack vare sin elektriska isolation är 
fiberoptiska kablar för dataöver-
föring speciellt lämpliga om det är 
svårt att potentialutjämna mellan 
olika områden i en anläggning. 
Optiska fibrer har också fördelar 
jämfört med koppar där det finns 
extrema EMC förhållanden. 
 
 
19.7 Kontakter 

Beroende av topologin har 24 V 
kontakter delats upp i två strömför-
sörjningsklasser. 
 
Linjetopologi: 
Push-pull-kontakter 
En push-pull kontakt har 
specificerats för att möta kraven på 
en strömförsörjning i linje med den 
tyska bilindustrins krav. Denna 
push-pull-kontakt innehåller en 4-
pinnarsinsats plus jord. Här kan 
upp till 5 ledare anslutas med fjä-
derinkoppling i fält. Maximal ledar-
area är 2,5 mm². Kontakten är 
dimensionerad för upp till 16 A. 
Med denna höga strömkapacitet 
kan man bygga långa linjestruk-
turer, exempelvis kan ett stort antal 
enheter strömförsörjas längs en 
lång transportlina via T-kopplingar. 
 
7/8" kontakter 
Ett alternativ till push-pull-kontakter 
är en 7/8" kontakt. 
 
Hybridkontakter 
En 3 A hybridkontakt i RJ45 utför-
ande ger hybridmatning till enheter-
na. För detta har den 4 extra 
strömförsörjningskontakter för 16A 
förutom RJ45-insatsen. Dessa kon-
takter används för två separata 
kretsar. 

Stjärntopologi: 
M12 kontakt 
Enligt PI-specifikationen kan A-
kodade M12-kontakter användas 
för att enskilda enheter i en stjärn-
topologi. Den är begränsad till en 
krets och en ström på 4 A.  
 
400 V kraftförsörjningskontakter 
En kontakt med hög strömkapacitet 
har tagits fram för att skapa en 
kraftförsörjningsbuss. För 400V-
försörjning använder PROFINET 
den internationellt standardiserade 
kraftförsörjningsbussen enligt ISO 
23570-3. 
 
 
19.8 Nätverkskomponenter 

PROFINET enheter är samman-
kopplade med aktiva nätverkskom-
ponenter, t.ex. switchar, som lämp-
ligen är integrerad i fältenheterna. 
Specifikationen för nätverkskompo-
nenterna garanterar en enkel in-
stallation. Eftersom PROFINET-
komponenter stöder autocrossover 
och autonegotiation kan över-
föringskablar prefabriceras med 
samma pinnkonfiguration i båda 
ändar. 
 
När data överförs med kopparkab-
lar är den maximala segmentläng-
den mellan två noder (fältenheter 
eller switchar) 100 m. Med 
fiberoptiska kablar kan man nå upp 
till 14 km. 
 
 
19.9 PROFINET installation 

PROFINET installationsguide hjäl-
per installatörer av PROFINET-
kablage och ger praktisk hjälp för 
att underlätta ett professionellt ut-
förande. Informationen presenteras 
på ett mycket tydligt sätt och 
illustreras med bilder. Därför be-
hövs inga förkunskaper om PROFI-
NET-installation. 
 
Kombinationen av dessa enkla 
riktlinjer och PROFINET's kompo-
nentmodell ger en optimerat enkel 
installation med ett minimalt 
planeringsbehov. 
 

19.10 Industriellt trådlös  
kommunikation 

Fördelarna med trådlös dataöverfö-
ring utnyttjas mer och mer i indus-
trin. Flexibiliteten och rörligheten i 
trådlösa nätverks infrastruktur möj-
liggör även helt nya lösningar där 
elektriska kablar inte kan använ-
das, eller endast i begränsad om-
fattning, på grund av mekaniska in-
skränkningar, säkerhetsbestäm-
melser eller andra miljökrav. Appli-
kationsområdet inkluderar rörliga 
systemdelars integration i infra-
strukturen för kommunikationen 
eller anslutningen av svåråtkomliga 
givare, men även mobila operatö-
rer, övervakning, förarlösa trans-
portsystem och liknande.  
 
PROFINET möjliggör kommunika-
tion över sådana trådlösa kommu-
nikationsnätverk. PROFINET kan 
hantera olika radiotekniker för ett 
brett spektra av applikationer, var 
och en med specifika parametrar 
vad gäller överföringshastighet, 
räckvidd, antal noder och liknande. 
För detta finns profiler definierade 
för varje teknik som beskriver hur 
integrationen i PROFINET skall 
göras, vilken topologi och 
prestanda som kan uppnås med 
respektive teknik och vilka 
gränsvärden som gäller till exempel 
ur säkerhetssynpunkt.  
 
Vad gäller industriella trådlösa 
profiler så använder PROFINET 
WLAN och Bluetooth enligt stan-
darderna IEEE 802.11 respektive 
812.15. 
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20. PROFINET IO  
teknologi och  
certifiering 

 

PROFINET är standardiserat i IEC 
61158. Det är på den grunden som 
enheter i industriella anläggningar 
kan kopplas samman i nätverk och 
utbyta data utan fel. Lämpliga kvali-
tetssäkrande åtgärder behöver vid-
tagas för att garantera interopera-
bilitet i automationssystemen. Där-
för har PI infört en certifierings-
process i vilken PI utfärdar certifi-
kat för PROFINET-enheter baserat 
på testrapporter enligt DIN ISO 
9001 utförda av ackrediterade 
testlaboratorier. För PROFIBUS 
fältenheter är certifieringen inte ob-
ligatorisk. Detta har ändrats för 
PROFINET så att alla fältenheter 
som bär namnet PROFINET måste 
vara certifierade. Detta mot bak-
grund av erfarenheterna från 15 år 
med PROFIBUS. Den visar att det 
krävs en mycket hög kvalitetsstan-
dard för att skydda automations-
system, anläggningsbyggare och 
tillverkare av fältenheter.  
 

20.1 Teknologisupport 

Tillverkare som vill utveckla ett 
interface för PROFINET IO kan 
välja att göra detta baserat på exis-
terande styrkretsar för Ethernet. 
Alternativt tar man hjälp av något 
av de många PI medlemsföretag 
som erbjuder snabb utveckling av 
PROFINET IO interface baserat på 
beprövade teknologikomponenter. 
 
Support från första början 
För att underlätta för tillverkare att 
ta fram interface för PROFINET IO 
erbjuder PROFINET kompetens-
centra och PI medlemsföretag ett 
fullt sortiment av basteknologi för 
PROFINET IO (utvecklingsteknolo-
gi). Konsulttjänster och speciella 
kurser för utvecklare finns också. 
 
Innan man startar ett utvecklings-
projekt för PROFINET IO bör man 
alltid göra en utvärdering om en 
intern utveckling av PROFINET IO 
enheter är den kostnadseffektiva 
vägen eller om redan färdiga kom-
munikationsmoduler kan fylla beho-
vet.  

Oberoende av hur den tekniska 
implementeringen av kommunika-
tionsinterfacet i fältenheten sker 
finns det tjänster för PROFINET ur 
perspektivet "time to market“, 
utvecklingsrisker och kärnkompe-
tens.  
 
Detaljerad information finns i 
broschyren “PROFINET Tech-
nology – The Easy Way to PROFI-
NET“ som kan laddas ner från  
www.profinet.com  
 
Testsupport för utveckling 
Freeware verktyget Wireshark läm-
par sig för att fånga Ethernettele-
gram. Detta verktyg tolkar både 
standard Ethernettelegram och 
datagrupperna i PROFINET tele-
gram. Mjukvaran visar väsentliga 
data i ett lättläsligt format på dis-
playen. 
 
PROFINET fältenheter ansluts via 
switchar. Fördelen med det är att 
endast de transportvägar används 
som telegrammen behöver. 
 
För teständamål är denna fördel 
emellertid en nackdel eftersom när 
telegrammen kommer till en switch 
så visas bara de som också är 
definierade för det anslutna test-
verktyget. Därför måste bussmoni-
torn Wireshark vara ansluten till 
nätverket via en hub, TAP eller 
Mirror Port. Detta gör att man kan 
fånga upp telegram i båda rikt-
ningarna.  

20.2 Certifieringstest 

En certifieringstest är en standar-
diserad testprocedur som genom-
förs av specialister vars kunskaper 
ständigt hålls aktuella och som 
entydigt kan tolka de relevanta 
standarderna. Testförfarandet är 
bindande beskrivet i en testspeci-
fikation för varje laboratorium. Tes-
ten utförs som så kallade black box 
test där testaren är den första 
egentliga användaren. 
 
Certifierade enheter garanterar 
över hela världen konformitet för en 
PROFINET produkt i en anläggning 
med noder från olika tillverkare. 
 
Alla de olika testen som genomförs 
i ett certifieringstest är fältorien-
terade och speglar industriell miljö. 
Endast situationer som kan förvän-
tas uppkomma i daglig drift i någon 
anläggning testas. Detta ger alla 
användare högsta möjliga säkerhet 
när de använder sina fältenheter i 
ett system. I de flesta fall kan ett 
systems dynamiska egenskaper 
simuleras i testlaboratoriet.  
 
För anläggningen och operatörer 
betyder användandet av certi-
fierade produkter tidsbesparingar 
och stabil drift under hela service-
livslängden. De kräver därför cer-
tifikat i överensstämmelse med res-
pektive konformitetsklass för de 
fältenheter de använder. 
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IO-Devices
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Bild 20.1: Testuppkoppling för att fånga Ethernettelegram. 
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Den välbeprövade modellen för 
PROFIBUS har också anammats 
för PROFINET IO. Hela uppföran-
det hos en fältenhet beskrivs i form 
av tillståndsmaskiner. Denna upp-
delning gör att varje tillverkare av 
grundläggande komponenter kan 
skapa sin egen mjukvarustack som 
innehåller några eller alla basfunk-
tionerna för PROFINET IO (RT, 
IRT). Under utvecklingen av 
PROFINET fältenheter kan använ-
daren dra fördel av mjukvaru-
stackar och standard Ethernet 
ASICs, vilket väsentligt underlättar 
utvecklingsprocessen. På samma 
sätt måste certifieringtesten utfor-
mas olika och följa konformitets-
klasserna. 
 
Funktionellt innehåll i en certifie-
ring 
Funktionaliteten för PROFINET IO 
är indelad i så kallade konformitets-
klasser för att få ett klart definierat 
minsta omfattning av funktioner i 
varje system. Tillverkaren indikerar 
i GSD-filen vilken konformitetsklass 
som stöds. Förutom de olika funk-
tionerna som anges av konformi-
tetsklassen finns det grund-
läggande test som varje fältenhet 
måste stödja, till exempel:  
 
• Grundläggande hårdvarutest, 

inklusive kontroll av autocross-
over, autonegotiation 

 
• Uppstartsegenskaper, felfritt 

spänningstillslag, adresstilldel-
ning  
 

• Inläsning och test av GSD-fil, 
test med en IO-Controller, ner-
laddning  
 

• IO-Device test, med och utan 
IO-Supervisor  
 

• Test av IO-Device med två 
IOControllers  
 

• Interoperabilitetstest; interakti-
on med andra IO-enheter  
 

• Triggning av diagnostik och 
larm, standardfel (avstäng-
ning/påslag av nätverk vid IO-
enheten respektive IO-Con-
troller, urtagning/insättning av 
moduler)  
 

• Omfattande test av negativ på-
verkan  
 

• Belastningstest  
 

• Kontroll av EMC-test 

Vägen till PROFINET certifiering 
För PROFINET måste alla fälten-
heter certifieras. Certifieringen görs 
enligt följande schema: 
 
Tillverkaren utvecklar en PROFI-
NET enhet och skapar erforderlig 
GSD-fil. 
 
Tillverkaren ansöker om ett Vendor 
ID från PI (behövs bara för PROFI-
NET IO). Detta behöver man bara 
göra en gång eftersom samma 
Vendor ID gäller för alla produkter 
från en tillverkare. 

Tillverkaren registrerar sig för ett 
certifieringstest hos ett testlabora-
torium certifierat för PROFINET 
(PITL) genom att sända in en kom-
plett testansökan. Tillverkaren 
måste i förväg kontrollera om det 
utvalda testlaboratoriet erbjuder det 
behövliga testet. 
 
När testet är utfört får beställaren 
en testrapport. 
 
Om testresultatet är positivt ansö-
ker sedan tillverkaren om ett certifi-
kat från PI. 
 

Testförfarande i  
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Nej

Ja

Certifiering

hos PI

OK ?

Produkt
som testas

Testförfarande i  
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Bild 20.2: Schema för PROFINET certifieringen. 
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21. PI – organisationen 
 

För dess underhåll, kontinuerliga 
utveckling och marknadsföring 
behöver en öppen teknologi en 
företagsoberoende organisation 
som en arbetsplattform. Av de 
skälen grundades PROFIBUS Nut-
zerorganisation e.V. (PNO) år 1989 
som en ideell intressegrupp. Den 
grundades av tillverkare, använ-
dare och institutioner. PNO är nu 
medlem av PROFIBUS&PROFI-
NET International (PI), en interna-
tionell paraplyorganisation som bil-
dades 1995. Med mer än 25 
regionala PROFIBUS/PROFINET 
föreningar (RPA) och mer än 1400 
medlemmar, bland annat USA, 
Kina och Japan, utgör PI världens 
största intressegemenskap inom 
industriell kommunikation. De 
regionala organisationerna, RPA, 
ordnar mässor och seminarier och 
ser till att nya krav från marknaden 
leder till vidareutveckling. 

 
21.1 Uppgifter 

PI huvudsakliga uppgifter är:  

• Underhåll och vidareutveckling 
av PROFIBUS och PROFINET 
teknologier 

• Främja och sprida använd-
ningen av teknologierna över 
hela världen  

• Skydda användares och till-
verkares investeringar ge-
nom att påverka standardi-
seringen  

• Representera medlemmarnas 
intresse i standardiserings-
kommittéer och organisationer 

• Världsomfattande teknisk sup-
port genom PI Kompetens-
centra (PICC) 

• Kvalitetssäkring genom pro-
duktcertifiering.  

 

21.2 Medlemskap 

Medlemskap är organiserat regio-
nal. Det är öppet för alla företag, 
organisationer, institutioner och 
personer som vill delta konstruktivt 
för utvecklingen och spridningen av 
PROFIBUS och PROFINET tekno-
logierna. De samlade erfaren-
heterna från dess medlemmar,  

som ofta kommer från mycket olika 
industrier, skapar väsentliga syner-
gieffekter och ett utbrett infor-
mationsutbyte. Detta leder till inno-
vativa lösningar, effektivt utnytt-
jande av resurser och slutligen till 
konkurrensfördelar på marknaden. 
 

21.3 Organisation för   
teknisk utveckling 

Teknologiutvecklande aktiviteter 
styrs av rådsförsamlingen ("Advi-
sory Board"). Utvecklingsteamet är 
organiserat i tekniska kommittéer 
(TC) med mer än 50 permanenta 
arbetsgrupper (working groups, 
WG). Det finns också ett varierat 
antal av ad-hoc WG som tar sig an 
speciella ämnen under en begrän-
sad tid. WG utvecklar nya speci-
fikationer och profiler, har tillsyn 
över kvalitetsarbetet och standardi-
sering, deltar i standardiserings-
kommittéer och organiserar mark-
nadsaktiviteter (utställningar, pre-
sentationer) för att sprida teknolo-
gierna. PI Support Center koor-
dinerar alla aktiviteter. Mer än 500 
experter deltar i arbetsgrupperna 
för utveckling och spridning av 
PROFIBUS och PROFINET. 

Uppdelningen i mer än 50 WG gör 
att utvecklingsarbetet blir mycket 
effektivt eftersom de kan kon-
centrera sig på speciella uppgifter 
respektive industrier. Alla med-
lemmar får delta i arbetsgrupperna 
och kan därmed påverka vidare-
utvecklingen av tekniken. Alla nya 
resultat presenteras för medlem-
marna för kommentarer innan de 
frisläpps av "Advisory Board".  
 
21.4 Teknisk support 

PI supportar mer än 35  kompe-
tenscentra (Competence Centers, 
PICC) och mer än 15 utbildnings-
centra (Training Centers, PITC) 
och har ackrediterat 10 test-
laboratorier för certifieringsarbete 
(Test Laboratories, PITL). Dessa 
tillhandahåller rådgivning, utbild-
ning och supportar användare och 
tillverkare på många olika sätt samt 
utför tester för certifiering. Som PI 
inrättningar är de tillverkarneutrala 
serviceföretag och följer gemen-
samt överenskomna regler och 
bestämmelser. Deras lämplighet 
kontrolleras regelbundet med hjälp 
av en ackrediteringsprocess an-
passad för respektive grupp. 
Aktuella adresser finns på hem-
sidan. 
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Bild 21.1: PROFIBUS & PROFINET International (PI) tillhandahåller 
support över hela världen. 
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21.5 Dokumentation 

PI har tagit fram ett brett sortiment 
av dokumentation till stöd för 
användare och tillverkare. Dessa 
finns på engelska, tyska och i 
många fall även på lokala språk. 
Se till exempel www.profibus.se för 
svensk dokumentation. 
 
PROFINET Standard 
Innehåller specifikation för 
PROFINET CBA och PROFINET 
IO, tillsammans med ett urval av 
annan dokumentation som GSDML 
enhetsbeskrivningar för PROFINET 
IO. 
 
PROFINET Guider 
Innehåller specifikationer för 
implementering, testprocedurer och 
installation. 
 
PROFINET Profiler 
Omfattar de godkända profilspeci-
fikationerna. Man skiljer här på 
branchspecifika och allmänna app-
likationsprofiler. 
 

Broschyrer och böcker 
Viktiga ämnen presenteras i 
broschyrer för marknadsföring. Det 
finns flera broschyrer speciellt för 
PROFINET. 
 
Dokumenten kan laddas ner från 
www.profinet.com. De kan också 
beställas på CD och i vissa fall i 
tryckt form. En lista på aktuella 
dokument finns på hemsidan. 
 
Boken "Industrial Communication 
with PROFINET“ kan beställas on-
line på www.profibus.se likasom 
många andra dokument inklusive 
de svenska systembeskrivningarna 
i tryckt form. 
 

21.6 Webbsida 

PI sköter en gemensam hemsida 
på engelska för både PROFIBUS 
och PROFINET.   
(www.profibus.com och  
www.profinet.com).  
De lokala organisationerna, RPA, 
har dessutom egna hemsidor på 
deras eget språk. Dessa kan man 
nå via PI:s hemsida. Den svenska 
hemsidan når man dessutom direkt 
på www.profibus.se eller 
www.profinet.se. 
 
Dessa lokala hemsidor presenterar 
aktuella ämnen/evenemang, nyhe-
ter och pressreleaser, information 
om teknologin, applikationsrappor-
ter samt ger medlemmarna möjlig-
het att utan kostnad ladda ner alla 
tekniska och marnadsdokument. 
 
Det finns två öppna forum, PROFI-
BUS respektive PROFINET, för 
diskussion av tekniska frågor.  
 
Produktkatalogen för PROFIBUS 
och PROFINET ger en utmärkt 
överblick av kapaciteten hos 
medlemsföretagen. 
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22. Ordlista 
 

AR Application Relation Logisk applikationsrelation mellan två noder, kan inkludera en 
eller flera kommunikationsrelationer. 

Client/ 
Server 

Principen för etableringen 
av förbindelser 

Den nätverksnod som öppnar förbindelsen kallas klient och 
servern är den nod för vilken förbindelsen etableras. 

CR Communication Relation Logisk kommunikationsrelation (kanal) mellan två noder som 
hanteras med ett speciellt protokoll. 

DCP Discovery and Basic 
Configuration 

Definierar tilldelningen av IP parametrar med hjälp av 
tillverkarspecifika konfigurations-/programmeringsverktyg eller 
vid systemövergripande konfigurering till exempel med 
PROFINET förbindelseeditor. 

DHCP Dynamic Host Configuration 
Protocol 

De facto standard för dynamisk tilldelning och administrering av 
IP-adresser ur ett fördefinierat område. 

ERP Enterprise Ressource 
Planning 

Överordnad produktionsplanering och uppföljning 

Ethernet Skyddat varumärke. Tillhör 
Xerox 

Ethernet är standardiserat och beskriver det fysiska och datalänk 
nivån i ett nätverk. 

Ethertype  Komponent i ett Ethernettelegram som anger protokolltypen. 
IEEE tilldelar Ethertyper och de är unika kriterier för att skilja på 
Ethernetprotokoll. PROFINET, RT kommunikation i ett nätverk 
identifieras med Ethertype 0x8892. 

Förbindelse-
editor 

 Tillverkaroberoende konfigureringsverktyg för konfigurering av 
systemövergripande applikationer. Förbindelseeditorn 
sammankopplar de olika distribuerade applikationerna med ett 
grafiskt verktyg. 

Gateway  Förbindelse mellan två nätverk med olika mjuk- och hårdvara 

GSD General Station 
Description 

En GSD (General Station Description) innehåller GSDML-
baserad beskrivning av I/O-enhetens karakteristika, som 
kommunikationsparametrar och nummer, typ, konfigurationsdata, 
parametrar och diagnostikinformation för moduler. 

GSDML General Station 
Description 
Markup Language 

GSDML är XML-språket som används för att skapa en GSD-fil 
för PROFINET IO-enheter.  

HMI Human Machine Interface Operatörsinterface för styrning och övervakning 

HTML Hypertext Markup 
Language 

Dokumentspråk vanligt på Internet 

HTTP Hypertext Transfer 
Protocol 

Applikationsprotokoll som används på Internet. 

I&M 
Funktioner 

Identification and 
Maintenance Functions 

I&M funktioner är allmän information om enheter, som tillverkare, 
version, beställningsdata mm. 

IO-Controller  Enhet (normalt ett styrsystem) som initierar I/O-datatrafiken. 

IO-Device IO-enhet Decentralt placerad fältenhet som tilldelats till en IO-Controller. 

IOSupervisor  Programmeringsenhet/PC med drifttagnings- och 
diagnostikfunktionalitet för PROFINET IO. 

IRT Isochronous Real-Time Isokron realtidskanal för speciellt noggranna krav, till exempel 
motion control applikationer (klocksynkrona applikationer). När 
det implementeras i hårdvara kan man uppnå uppdateringar 
under 1ms med en noggrannhet under 1 μs. 

Komponent PROFINET Komponent Mjukvarurepresentation av en teknologisk modul med defi-
nierade funktioner. Ett automationssystem består av olika 
PROFINET-komponenter, som i allmänhet innehåller tekniska 
funktioner från en maskin eller enhet. 
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Komponent-
generator 

Component Generator Funktionell utökning av ett tillverkarspecifikt konfigurationsverk-
tyg för att generera XML-baserad PCD (PROFINET Component 
Description. 

MAC Adress Media Access Control 
Address 

Också kallad Ethernet adress; används för att identifiera en 
Ethernet nod. Ethernet adressen har en längd på 6 byte och 
erhålls från IEEE 

MES Manufacturing Execution 
System 

En grupp av funktioner för att utföra produktionsstyrning och 
kvalitetsuppföljning.  

Objekt  Informationsbox med ändringsbar temporär status och för vilken 
reaktionen på inkommande telegram är definierad. 

OLE Object Linking and 
Embedding 

Mekanism för generering och editering av dokument innehål-
lande objekt skapade av olika applikationer. 

OPC OLE for Process Control Allmänt accepterat interface från 1996 för utbyte av data mellan 
Windowsbaserade applikationer inom automation. 

PCD PROFINET Component 
Description 

XML-baserad fil innehållande information om PROFINET 
komponenternas funktioner och objekt. 

PROFINET 
Component 
Editor 

 Fristående verktyg för att generera XML-baserade PCD-filer 
(PROFINET Component Description), finns för nerladdning på 
www.profibus.com 

Proxy  Ett objekt i objektmodellen som representerar en fältenhet eller 
en grupp av fältenheter ur PROFINET's perspektiv. Proxyn 
representerar, på Ethernet, en eller flera PROFIBUS-enheter. 

RPC Remote Procedure Call Beskriver ett interface som gör att program på externa enheter 
kan anropas 

RT Realtid Realtidskanal för överföring av tidskritiska processdata i ett 
produktionssystem oftast i fabriksautomation. Kan 
implementeras som mjukvara baserat på befintliga 
Ethernetkretsar. 

Runtime I drift Beteckning på status för ett system "i drift" till skillnad från 
statusen under konfigurering (during engineering). 

SNMP Simple Network 
Management 
Protocol 

Ett TCP/IP-baserat kommunikationsprotokoll för underhåll och 
övervakning av nätverkskomponenter. 

Switch- 
teknologi 

 Teknologi för segmentering av ett Ethernetnätverk i olika 
undernät för att undvika kollisioner och bättre kunna utnyttja 
bandbredden. 

TCP Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol 

Kommunikationsprotokoll för överföring av data mellan olika 
lokala nätverk. TCP är förbindelseorienterat och används för att 
kommunicera på Internet. TCP används i allmänhet tillsamman 
med IP (TCP/IP). 

UDP User Datagram Protocol Transportprotokoll med broadcast karakteristik lämpligt för 
överföring av tidskritiska I/O-data. 

VLAN Tag Virtual local network För prioriterad kommunikation av RT data sätts en VLAN-tag in 
med prioritetsnivå för telegrammet för att åstadkomma 
prioriterad vidarebefordran i switcharna. 

XML Extensible Markup 
Language 

Definition av en strukturerad databeskrivning 

.  

 

 

Mer information och PROFIBUS/PROFINET dokumentation, profiler, 
och PROFINET runtime mjukvara, finns på www.profinet.com. 
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